PROCEDURA KROK PO KROKU. Laser neoV1940

Mapowanie zyty za pomoca aparatu USG, sprawdzenie jej potozenia w stosunku do skary: gdzie ptycej, gdzie
gtebiej oraz okreslenie, jaka ma srednice.

Przygotowanie lasera - podpiecie do odpowiednich otworaw:
@ 3 interlock

[ kabel zasilajacy

[3 kabel do sterownika noznego

jest wyciagniety. Wtaczenie lasera przyciskien on/off (0/1 -[E3)
z tytu obudowy i wpisanie kodu.

@ Sprawdzenie, czy czerwony przycisk STOP (emergency button)

Ustalenie parametrow pracy adekwatnych do érednicy zyty lub wybranie z listy gotowego ustawienia.
@ = 4-6W (30-50 J na 1 cm zyty)
Zyta o $rednicy matej-$redniej: moc 3-4 W, dtugoéé impulsu 8-10 s, czas przerwy w impulsie 0,1 s
Zyta o $rednicy $redniej-duzej: moc 4-6 W, dtugoé¢ impulsu 8-10 s, przerwa w impulsie 0,1 s
Nie pracujemy w trybie CW (continuous)

Zalecenia w zaleznosci Rozmiar Moc Wskaznik
, L. . ) LEED
od srednicy zyty zyty (W) wycofania
wp 10 mm 55W 8s/cm 443/ cm
9 mm 50w 8s/cm 40Jd/cm
8 mm 4,5 W 8s/cm 36Jd/cm
"M" 7 mm 4,0 W 8s/cm 32Jd/cm
6 mm 35w 8s/cm 28Jd/cm
ng 5mm 30w 8s/cm 24Jd/cm
4mm 3,0wW 8s/cm 24Jd/cm

@ Znieczulenie miejsca wktucia, naktucie zyty, wprowadzenie cewnika po prowadniku.

Rozpakowanie swiattowodu (odginajac papierowe zaktadki, delikatnie wyciagna¢ zwoje wtdkna). Podtacze-

m nie swiattowodu do aparatu. Plastikowa koncowka ma rowek, ktary powinien znajdowac sie w gniezdzie
Swiattowodu na godzinie 6. Po wtozeniu wtdkna nalezy sprawdzi¢, czy na jego koncowce pojawi sig czerwo-
na wigzka prowadzaca. Wprowadzenie swiattowodu do zyty pod kontrolg USG.

Rozpakowanie
Swiattowodu -
zeskanuj QR code
aparatem

z telefonu

-

KROK
7

KROK

Podanie ptynu tumescencyjnego na catym odcinku zyty przy pomocy pampy do tumescencji lub strzyka-
wek wypetnionych ptynem. Przyktadowy sktad ptynu tumescencyjngo: 1 ml adrenaliny, 10 ml ksylokainy,
8 ml natrium bicarbonicum, 500 ml soli fizjologicznej.

Przed rozpoczeciem emisji energii lasera nalezy upewnic sig, czy koncéwka swiattowodu znajduje sie we
wtasciwym potozeniu (mogta sie przesunac podczas znieczulania). Zatozenie okularéw ochronnych pacjen-
towi i operatorowi, a takze personelowi medycznemu.

Nalezy przetaczy¢ laser ze stanu ,Standby” na tryb ,Ready” poprzez nacisniecie na zielona ramke
z napisem ,Standby” (prawy dolny rég na ekranie). Napis powinien zmieni¢ sie na ,Ready”, a kolor ramki na
z0tty. Dioda na garnej obudowie lasera zmieni kolor z zielonego na zétty. Oznacza to, ze po nacisnieciu na
sterownik nozny bedzie juz aplikowane Swiatto lasera (dioda na obudowie zmieni kolor na czerwony).
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Wvykonanie pierwszego, krétkiego ,strzatu” lasera poprzez nacisniecie na sterownik nozny pozwoli na
sprawdzenie, czy zostata podana wtasciwa dawka ptynu znieczulajacego — jesli pacjent nie ma dolegliwosci
bélowych, mozna rozpoczac zabieg.

Zamykanie zyty - naciskajac na sterownik nozny emitowanie energii i konsekwentne wysuwanie $wiattowo-

du (1 cm przez 8 sekund). Wersja:

* mniej zaawansowana: przy ustalonej poczatkowo mocy mozna zamknac zyte na catej dtugosci,
bardziej zaawansowana: przy ustalonej mocy zamknac odcinek ok. 10 cm i stop — sprawdzi¢ za pomoca
aparatu USG, czy zyta jest zamknieta i zmniejszy¢ nieco moc w zaleznosci od potozenia i wielkosci zyty
0 0,5-1 W. | tak postepowac co ok. 10 cm.

UWAGA: 12 cm przed koncem Swiattowodu
pojawi sie na nim pierwszy czarny, gruby mar-
ker (znacznie szerszy od pozostatych, ktare
sa co 1 cm). Nalezy wyciagnac cewnik.

UWAGA: Na ok. 2 cm przed koncem Swiattowodu pojawi sie druga czarna, gruba kreska. Nalezy przerwac
aplikacje energii (nie naciskac¢ na sterownik nozny) i na ekranie wtaczyc¢ tryb ,Standby” — ponownie naciska-
jac ramke w prawym dolnym rogu ekranu (kolor zmieni sie na zielony i nawet po nacisnieciu na sterownik
nozny energia nie bedzie aplikowana), wysunac swiattowdd. Mozna zdjac okulary ochronne.

Przymocowac watek z waty wzdtuz zamknietej zyty.
Natozy¢ ponczoche uciskowa.
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